COMBINADO TR/BM-350

Triturador-batedeira profissional para uso continuo. Tritura ou bate até 60L por caldeiro.

DescricAio ComERCIAL

E composto por um bloco de motor de veloci-

dade variavel com poténcia de 350 W, braco
triturador de 420 mm e brago batedor.

CARACTERISTICAS

v Indicado para trabalhar em caldeiros até 60
litros de capacidade.

v Velocidade variavel.

v Fabricado em materiais muito resistentes e
de primeira qualidade.

v Braco triturador: para preparar purés (le-
gumes, batatas, sopas, etc.), cremes (cebola,
pimentos, tomate, pasteleiro, etc.) e todo o tipo
de molhos.

v Brago batedor: para bater natas, preparar
merengues, chantilly, maionese genovesa,
omeletes, crepes, soufflés, etc.

v

v Bragos fabricados totalmente em inoxidavel.

v Colocagao e desmontagem dos bragos sim-
ples e instantaneo, sem necessidade de utilizar
ferramentas.

v Desenho ergondémico.
v Facil de usar e limpar.

v Maquina certificada por NSF Internacional
(normativa de higiene, limpeza e materiais ap-
tos para contacto com alimentos).

INcLUI

v Bloco de motor.
v Braco triturador BN.

v Brago batedor BB-350.

ACESSORIOS

LI Braco batedor BB-350
LI Braco triturador BN
1 Suporte deslizador para

trituradores
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COMBINADO TR/BM-350

Triturador-batedeira profissional para uso continuo. Tritura ou bate até 60L por caldeiro.

e
Poténcia Total: 350 W
Capacidade maxima de recipiente: 60 |

Velocidade variavel: Sim

Velocidade (em liquido): 1500 rpm - 9000
rpm
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Comprimento
v~ Comprimento brago triturador: 420 mm

+ Comprimento brago batedor: 396 mm 0 == Q"g -7 §‘§

v~ Comprimento total (méax.): 732 mm

PREPARACAO DINAMICA

v Comprimento total (com brago batedor):
705 mm

Peso liquido: 3,35 Kg - 3,5 Kg
Nivel de ruido (1 m.): <80 dB(A)
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MODELOS DISPONIVEIS
3030386 Combinado TR/BM-350 230/50-60/1

3030407 Combinado TR/BM-350 120/50-60/1
* Consulte para versées especiais
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